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Pentru a vă asigura corect instalarea și utilizarea acestui produs, vă rugăm să citiți 

cu atenție  acest manual înainte de a-l folosi și să păstrați acest manual pentru referinţă. 
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Informații generale despre încălzirea cu infraroșu 

Panoul radiant PRIMA este un sistem de încălzire electric.  

Depozitați întotdeauna manualul de utilizare în imediata apropiere a dispozitivului sau în 

vecinătatea lui. 

Panourile radiante Prima functionează prin transferul simplu de caldură de la un obiect cald 

la un obiect răcit. Caldura fiind un produs al unui spectru complet de lumină, care este invizibil 

pentru ochii noștri. 

Panourile radiante încălzesc obiectele din cameră iar ele radiază căldura produsă de panoul 

radiant spre celelalte obiecte din cameră. 

La fel ca și Soarele, panourile radiante nu încălzesc aerul din cameră. Aerul este încălzit de 

obiectele din cameră. 

Razele infraroșii sunt raze cu lungime de undă cuprinse între 4 și 14 microni. Acestea 

sunt benefice pentru sănătate și sunt ușor absorbite de corpul uman fiind recunoscute în lumea 

medicală pentru eficientizarea activității fiziologice la nivel celular.  

Tipuri de panouri radiante PRIMA: 

Model 
Dimensiuni 

(mm) 

Putere 

nominală 

Tensiune 

nominală 

Suprafața 

încălzită 

Prima P6 820x770x15 600W 230V/50Hz/2.6A până la 12 mp 

Prima P8 1020x770x15 750W 230V/50Hz/3.3A până la 16 mp 

Prima P10 1220x770x15 900W 230V/50Hz/3.9A până la 20 mp 

 

Informații tehnice: 

Sistemul de încălzire Carbon 

Mod de încălzire Încălzire cu infraroșu 

Voltaj 230V/50Hz 

Temperatura la 

suprafață 

110 – 120 grade 

Material ramă Aluminiu 

Gradul de protecție IP54 

Protecție la 

supraîncălzire 

Da 

Lungimea cablului de 

alimentare 

1.9 metri 

Culoare Alb 

Termostat inclus Nu 

Durata medie de viață 15-20 ani 

Garanție 5 ani 
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Pachetul conține: 

• un panou radiant PRIMA 

• un kit de instalare: 

o 4 dibluri pentru beton. 

o 4 dopuri de protectie 

• manualul de utilizare 

 

Metoda de curățare a panoului radiant 

• înainte de a curăța vă rugăm să deconectați alimentarea cu energie electrică. 

• asigurați-vă că panoul radiant nu a fost utilizat de cel puțin 30 de minute pentru a permite 

răcirea naturală a acestuia. 

• nu scufundați aparatul, cablul de alimentare și ștecherul în apă. 

• vă rugăm să curățați suprafața panoului cu o cârpă neabrazivă, cât mai moale ușor și fară 

nici o soluție de curățat. 

 

Instrucțiuni generale de montaj 

• Asigurați-vă că aparatul nu este alimentat cu curent electric în timpul montajului 

• Nu gauriți panoul de încalzire. 

• Asigurați-vă că panoul a fost montat la o înalțime de minim 1.3 metri de la podea 

• Panoul radiază unde infraroșii. Asigurați-vă că distanța din fața panoului este de cel putin 

1 metru până la cel mai apropiat corp. 

• Nu poziționați aparatul la o distanta mai mica de 1 metru față de cada de baie sau duș 

• Distanța prizei fată de cada, duș sau instalațile sanitare trebuie sa fie de minim 1 metru. Se 

va alege o priză adecvata mediilor cu umiditate ridicată. 

• Nu montați aparatul cu suprafața radiantă orientată către ferestre. Sticla aboarbe radiația 

infraroșu iar randamentul aparatului scade substanțial cu până la 90%. 

• Se recomandă montarea panoului pe tavan într-o poziție cât mai centrală pentru a obține o 

încălzire cât mai uniformă a suprafețelor.  

• Dacă instalarea panoului pe tavan nu este posibilă, panoul se poate instala pe peretele 

exterior al încăperii. ATENTIE! Dacă încăperea are doi pereți exteriori, se recomandă 

instalarea panoului pe peretele fară fereastră. 

• Dupa montarea panoului radiant, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este 

corectă: cablul, termostatul (opțional), ștecher, priză. 
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Instrucțiuni de montaj 

Panourile radiante PRIMA se montează numai folosind dispozitivele de fixare livrate cu 

aparatul sau după caz, alte dispozitive de fixare adecvate pentru alte suprafețe decât beton 

(cărămidă, gips-carton, BCA, etc.) se vor alege dibluri și șuruburi recomandate pentru materialul 

respectiv, astfel încât acestea să susțină în condiții de siguranță aparatul. 

Panourile radiante PRIMA se vor folosi doar în forma inițială, altfel garantia va fi anulată. 

Prelungirea cablului de alimentare al panoului radiant nu afectează garanția produsului. 

 

Montajul panoului pe tavan: 

• vă rugăm să vă asigurați că panoul radiant nu este alimentat cu energie electrică în timpul 

montajului. 

• poziționați panoul radiant în locul unde doriți instalarea acestuia. 

• cu un creion, marcați locurile unde se vor face găurile pentru prinderea panoului. 

• înainte de găurire, utilizați detectoare electronice (nu sunt incluse în pachet) pentru a vă 

asigura că NU există linii electrice, cabluri de comunicație sau țevi în interiorul tavanului.  

 

Nu uitați de următoarele două puncte atunci când utilizați un burghiu electric: 

▪ vă rugăm să purtați ochelari de protecție; 

▪ opriți alimentarea după ce ați folosit dispozitivul. 

 

• cu o bormașină (nu este inclusă în pachet) se vor face găurile marcate anterior folosind un 

bughiu de 6mm și se vor adauga diblurile de prindere. 

• în tuburi se introduc diblurile sau dispozitivele de fixare destinate prinderii panoului 

radiant. 

• se poziționează panoul radiant în locul marcat pentru instalare. 

• introduceți șuruburile prin orificiile de montare de pe panoul frontal, apoi înșurubați. 

• se aplica dopurile de protecție în orificiile de montare. 

• OPȚIONAL! se prelungește cablul de alimentare al panoului până la cea mai apropiată 

priză (cablul adițional nu este inclus în acest pachet). 

• OPȚIONAL! se conectează termostatul (nu este inclus) pe cablul de alimentare al panoului. 

• se alimentează panoul cu energie electrică. 
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Montajul panoului pe perete: 

• vă rugăm să vă asigurați că panoul radiant nu este alimentat cu energie electrică în timpul 

montajului. 

• poziționați panoul radiant în locul unde doriți instalarea acestuia. 

• cu un creion, marcați locurile unde se vor face găurile pentru prinderea panoului. 

• înainte de găurire, utilizați detectoare electronice (nu este inclus în pachet) pentru a vă 

asigura că NU există linii electrice, cabluri de comunicație sau țevi în interiorul peretelui.  

 

Nu uitați de următoarele două puncte atunci când utilizați un burghiu electric: 

▪ vă rugăm să purtați ochelari de protecție; 

▪ opriți alimentarea după ce ați folosit dispozitivul. 

• cu o bormașină (nu este inclusă in pachet) se vor face găurile marcate anterior folosind un 

bughiu de 6mm și se vor adauga diblurile de prindere. 

• în tuburi se introduc diblurile sau dispozitivele de fixare destinate prinderii panoului radiant 

• se poziționează panoul radiant în locul marcat pentru instalare. 

• introduceți șuruburile prin orificiile de montare de pe panoul frontal, apoi înșurubați  

• se aplica dopurile de protecție în orificiile de montare. 

• OPȚIONAL! se prelungește cablul de alimentare al panoului până la cea mai apropiată 

priză (cablul adițional nu este inclus în acest pachet). 

• OPȚIONAL! se conectează termostatul (nu este inclus) pe cablul de alimentare al panoului 

• se alimentează panoul cu energie electrică. 

 

Montajul termostatului 

Instrucțiuni generale de montaj a termostatului 

• vă rugăm să vă asigurați că panoul radiant nu este alimentat cu energie electrică în timpul 

montajului. 

• apelați la un specialist pentru realizarea conexiunilor electrice! 

• alegeți locul doriți să montați termostatul. Vă recomandăm să montați termostatul într-un 

loc deschis, ușor accesibil cu o circulație a aerului naturală pentru modificarea valorilor și 

pentru lejeritatea observației directe. 

• pentru a nu influența temperatura ambientală care va sta la baza deciziilor de control 

ulterioare, termostatul nu se montează: 

o lângă alte surse de căldură  

o lângă alte surse frigorifice 

o lângă dispozitive electronice producătoare de căldură (hotă, televizor, aragaz, 

cuptor, veioze, etc.) 

o în curent de aer 

• înaltimea optimă este de 1.5 metri de la podea 

• pentru utilizare termostatul folosește două baterii alcaline de tip AA (LR6 după vechiul 

standard) 
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Montajul termostatului digital cu fir pe cablul de alimentare 

• vă rugăm să vă asigurați că panoul radiant nu este alimentat cu 

energie electrică în timpul montajului 

• îndepărtați capacul din spate al termostatului prin slăbirea celor 

două șuruburi (1 și 2) ca în figura alăturată 

 

• îndepărtati apărătoarea de la contactele releului  

• termostatul conține un releu de ieșire cu 3 puncte de conexiune 

fără potențial electric: 1 (NO), 2 (COM) și 3 (NC). Borna 3 nu va 

fi utilizată! Cele două conductoare vor fi conectate la bornele 1 și 

2.  

• se va desface izolația cablului de alimentare al panoului radiant, 

apoi se vor identifica cele trei fire (fază, nul și împământare) 

• secționați firul roșu și conectați la bornele releului capetele firului 

secționat conform cu schema de montaj de mai jos: 

o conectați partea sectionată dinspre ștecher în borna 

numărul 1 (NO) 

o conectați partea sectionată dinspre panou în borna 

numărul 2 (COM) 

NOTĂ! Capetele firului roșu pot fi inversate in cele două borne ale releului  

 
• după terminarea realizării conexiunilor, remontați întotdeauna capacul de protecție pentru 

a evita posibilitatea electrocutării. 

• poziționați capacul termostatului în locul unde doriți instalarea acestuia  

• cu un creion, marcați locurile unde se vor face găurile pentru prinderea termostatului 

• înainte de găurire, utilizați detectoare electronice (nu este inclus în pachet) pentru a vă 

asigura că NU există linii electrice, cabluri de comunicație sau țevi în interiorul peretelui.  

 

Nu uitați de următoarele două puncte atunci când utilizați un burghiu electric: 

▪ vă rugăm să purtați ochelari de protecție; 

▪ opriți alimentarea după ce ați folosit dispozitivul. 
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• cu o bormașină (nu este inclusă în pachet) se vor face găurile marcate anterior folosind un 

bughiu de 6mm și se vor adauga diblurile de prindere 

• în tuburi se introduc diblurile sau dispozitivele de fixare în găurile destinate prinderii 

termostatului 

• introduceți șuruburile prin orificiile de montare ale capacului, apoi înșurubați  

• montați partea electronică a termostatului pe capacul fixat pe perete pornind de la 

balamalele de sus, pentru ca releul să fie conectat la partea electronică și să fie posibilă 

comanda lui ți strângeți cele două șuruburi (1 și 2 din de mai sus). 

• conexiunea electrica a termostatului este finalizată. 

 

 

Montajul termostatului Computherm Q3 sau Q7 cu fir pe cablul de alimentare  

• vă rugăm să vă asigurați că panoul radiant nu este alimentat cu 

energie electrică în timpul montajului 

• îndepărtați capacul din spate al termostatului așa cum este prezentat 

in figura alăturată 

 

• îndepărtati apărătoarea de la contactele releului  

• termostatul conține un releu de ieșire cu 3 puncte de conexiune fără 

potențial electric: 1 (NO), 2 (COM) și 3 (NC). Borna 3 nu va fi 

utilizată! Cele două conductoare vor fi conectate la bornele 1 și 2.  

• se va desface izolația cablului de alimentare al panoului radiant, 

apoi se vor identifica cele trei fire (fază, nul și impămantare) 

• secționați firul roșu și conectați la bornele releului capetele firului 

secționat conform cu schema de montaj de mai jos: 

o conectați partea sectionată dinspre ștecher în borna 

numărul 1 (NO) 

o conectați partea sectionată dinspre panou în borna 

numărul 2 (COM) 

NOTĂ! Capetele firului roșu pot fi inversate in cele două borne ale releului  



 

8 
 

 
• după terminarea realizării conexiunilor, remontați întotdeauna capacul de protecție pentru 

a evita posibilitatea electrocutării. 

• poziționați capacul termostatului în locul unde doriți instalarea acestuia  

• cu un creion, marcați locurile unde se vor face găurile pentru prinderea termostatului 

• înainte de găurire, utilizați detectoare electronice (nu este inclus în pachet) pentru a vă 

asigura că NU există linii electrice, cabluri de comunicație sau țevi în interiorul peretelui.  

 

Nu uitați de următoarele două puncte atunci când utilizați un burghiu electric: 

▪ vă rugăm să purtați ochelari de protecție; 

▪ opriți alimentarea după ce ați folosit dispozitivul. 

 

• cu o bormașină (nu este inclusă în pachet) se vor face găurile marcate anterior folosind un 

bughiu de 6mm și se vor adauga diblurile de prindere 

• în tuburi se introduc diblurile sau dispozitivele de fixare în găurile destinate prinderii 

termostatului 

• introduceți șuruburile prin orificiile de montare ale capacului, apoi înșurubați  

• instalați bateriile (nu sunt incluse în pachet). 

• montați partea electronică a termostatului pe capacul fixat pe perete pornind de la 

balamalele de jos, pentru ca releul să fie conectat la partea electronică și să fie posibilă 

comanda lui. 

• conexiunea electrica a termostatului este finalizată. 

 

Montajul termostatului Computherm Q3RF sau Q7RF 

• vă rugăm să vă asigurați că panoul radiant nu este alimentat cu 

energie electrică în timpul montajului 

• îndepărtați capacul din spate al termostatului așa cum este prezentat 

in figura alăturată pentru a instala bateriile (nu sunt incluse în 

pachet) 
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• Slăbiţi cele două şuruburi de la partea inferioară a receptorului, fără să le îndepărtaţi. Apoi 

îndepărtaţi partea frontală şi fixaţi partea posterioară pe perete cu ajutorul şuruburilor 

livrate. 

• Deasupra bornelor de conexiune sunt imprimate notaţiile acestora: N, L, 1, 2, 3. 

• Receptorul trebuie alimentat de la reţea cu 230 V prin bornele N și L. Firul nul al reţelei se 

conectează la borna N, iar faza la borna L a receptorului.  

• Din borna N se conectează printr-un fir la borna 2 pentru a alimenta panoul radiant cu 

energie electrică. 

• conectarea receptorului la panoul radiant se realizază prin secționarea cablului de 

alimentare al panoului radiant 

• secționați cablul de alimentare al panoului radiant și conectați la bornele receptorului 

capetele firului secționat conform cu schema de montaj de mai jos: 

Conectarea cablului de alimentare al panoului radiant la receptor: 

▪ conectați firul roșu în borna L 

▪ conectați firul albastru în borna 1 

Conectarea cablului de alimentare de la rețea la receptor: 

▪ conectați faza de la ștecher în borna L 

▪ conectați nulul de la ștecher în borna N 

 

• după terminarea realizării conexiunilor, remontați capacul frontal a receptorului 

• conexiunea electrica a termostatului este finalizată. 

Notă: Acest manual de utilizare va fi ajustat și îmbunătățit periodic. Compania își rezervă dreptul de interpretare finală a conținutului. 


